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قدرت برش دستگاه لیزر فلزات در توان های مختلف
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دستگاه لیزر فایبر برش فلزات

MAX - RAYCUS - IPG

+ 0/02 mm

+ 0/03 mm

80 - 145 m/min

0.8 - 1.5 G

Exchange Platform/ Enclosed Protection

توان لیزر

سورس لیزر

دقت موضع گیری

دقت موضع گیری مجدد

حداکثر سرعت محور

حداکثر شتاب

ارتقا

NT- EA1315 mm3000*1500

NT- EA دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سرى

کاربردها

نویـن تاك یک دوست خوب2

دقت موضع گیرى : 

دقت موضع گیرى مجدد : 

توان لیزر : 

MAX-RAYCUS-IPG

0/8 G 

Exchange Platform
Enclosed Protection

سورس لیزر : 

ارتقا : 

حداکثر شتاب : 

0/02 mm+-

mm0/03+-

1000w

3000*1500mm
4000*2000mm
6000*1500mm
6000*2000mm
6000*2500mm

NT- 3015         
NT- 4020        
NT- 6015        
NT- 6020        
NT- 6025        M

O
D

E
L

S

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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MAX - RAYCUS - IPG

+ 0/02 mm

+ 0/03 mm

80 - 145 m/min

0.8 - 1.5 G

Exchange Platform/ Enclosed Protection

توان لیزر

سورس لیزر 

دقت موضعگیری

دقت موضعگیری مجدد

YوX حداکثر سرعت محور

حداکثر شتاب

ارتقا

دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سری 

Exchange table همراه NT– EX

NT- EX3015

NT- EX4020 mm4000*2000

mm3000*1500

NT- EX دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سرى

کاربردها

نویـن تاك یک دوست خوب1

دقت موضع گیرى : 

دقت موضع گیرى مجدد : 

1000w-1500w-2000wتوان لیزر : 
3000w-4000w

MAX-RAYCUS-IPG

0/08 G 

Exchange Platform
Enclosed Protection

سورس لیزر : 

ارتقا : 

حداکثر شتاب : 

100mحداکثر سرعت محور: / min

0/02 mm+-

mm0/03+-

M
O

D
E

L
S NT - 3015 EX

NT - 4020 EX
NT - 6015EX
NT - 6020EX
NT - 6025EX

3000*1500mm
4000*2000mm
6000*1500mm
6000*2000mm
6000*2500mm

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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MAX - RAYCUS - IPG

20 - 230 mm

20 - 170 mm

3 m / 6 m

+ 0/03 mm

+ 0/02 mm

80 - 145 m/min

30 m/min

Exchange Platform/ Enclosed Protection

توان لیزر

سورس لیزر 

ابعاد برش پروفیل لوله

طول برش پروفیل مربع  

طول برش پروفیل لوله

YوX دقت موضعگیری محور

دقت موضعگیری مجدد

YوX حداکثر سرعت محور

U حداکثر سرعت محور

ارتقا

دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سری NT- BT6 )همراه روتاری(

NT- BT63015

NT- BT64020 mm4000*2000

mm3000*1500

NT- BT6 دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سرى

کاربردها دقت موضع گیرى محور
 : YوX

دقت موضع گیرى مجدد : 

توان لیزر : 

حداکثر سرعت محور
: YوX 100 / min

: U30 حداکثر سرعت محور / min

/ 6 m

20-210

20*20-150*150

m

m

سورس لیزر : 

ارتقا : 

ابعاد برش پروفیل لوله :

ابعاد برش پروفیل مربع :

طول برش پروفیل لوله :

0/03 mm+-

mm

mm

mm

0/02+-

1000w-1500w-2000w
4000w3000w-

MAX-RAYCUS-IPG

3 m 

Exchange Platform
Enclosed Protection

نویـن تاك یک دوست خوب1

M
O

D
E

L
S NT - 3015 BT6

NT - 4020 BT6
NT - 6015 BT6
NT - 6020 BT6
NT - 6025 BT6

3000*1500 mm
4000*2000 mm
6000*1500 mm
6000*2000 mm
6000*2500 mm

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سری

 )Exchange table همراه روتاری و( NT-STE

MAX - RAYCUS - IPG

20 - 230 mm

20 - 170 mm

+ 0/03 mm

+ 0/02 mm

80-145 m/min

0/8-1/5 G

Exchange Platform /Tube cutting

Enclosed Protection

توان لیزر

سورس لیزر 

ابعاد برش پروفیل لوله 

ابعاد برش پروفیل مربع  

دقت موضعگیری

دقت موضعگیری مجدد

YوX حداکثر سرعت محور

حداکثر شتاب

ارتقا

NT- STE3015

NT- STE4020 mm4000*2000

mm3000*1500

NT- STE دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سرى

کاربردها

نویـن تاك یک دوست خوب1

دقت موضع گیرى : 

دقت موضع گیرى مجدد : 

1000w-1500w-2000wتوان لیزر : 
3000w-4000w

MAX-RAYCUS-IPG

1 G 

Exchange Platform
Enclosed Protection
Tube Cutting

سورس لیزر : 

ارتقا : 

حداکثر شتاب : 

100m / min

0/02 mm+-

mm0/03+-

ابعاد برش پروفیل مربع :

ابعاد برش پروفیل دایره :

20-230 mm

20-230 mm

حداکثر سرعت محور
 :  Yو X

M
O

D
E

L
S NT - 3015 STE

NT - 4020 STE
NT - 6015 STE 
NT - 6020 STE
NT - 6025 STE

3000*1500MM
4000*2000MM
6000*1500MM  
6000*2000MM
6000*2500MM

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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MAX - RAYCUS - IPG

+ 0/02 mm

+ 0/03 mm

80 - 145 m/min

0/8-1/5 G

Exchange Platform/ Enclosed Protection

توان لیزر

سورس لیزر

دقت موضع گیری

دقت موضع گیری مجدد

حداکثر سرعت محور

حداکثر شتاب

ارتقا

NT- PE دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سری

)Exchange table همراه کابین و( 

NT- PE3015

NT- PE4020
NT- PE mm6020 6000*2000

mm4000*2000

mm3000*1500

NT- PE دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سرى

کاربردها

نویـن تاك یک دوست خوب1

دقت موضع گیرى : 

دقت موضع گیرى مجدد : 

1000w-1500w-2000wتوان لیزر : 
3000w-4000w
8000w-12000w

-6000w

MAX-RAYCUS-IPG

0/08 G 

Exchange Platform
Enclosed Protection

سورس لیزر : 

ارتقا : 

حداکثر شتاب : 

100mحداکثر سرعت محور: / min

0/02 mm+-

mm0/03+-

M
O

D
E

L
S NT - 3015 PE 

NT - 4020 PE
NT - 6015 PE
NT - 6020 PE
NT - 6025 PE

3000*1500mm
4000*2000mm
6000*1500mm
6000*2000mm
6000*2500mm

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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NT- STP دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سری

) Exchange table همراه کابین، روتاری و( 

MAX - RAYCUS - IPG

+ 0/02 mm

+ 0/03 mm

0/8 - 1/5 G

 20 - 230 mm

20 - 170 mm

3 m / 6 m

80 - 145 m/min

30 m/min

توان لیزر

سورس لیزر

دقت موضع گیری

دقت موضع گیری مجدد

حداکثر شتاب

ابعاد برش پروفیل لوله 

ابعاد برش پروفیل مربع

ابعاد برش پروفیل لوله

 YوX حداکثر سرعت محور

Uحداکثر سرعت محور

NT- STP3015

NT- STP4020 mm4000*2000

mm3000*1500

NT- STP دستگاه لیزر فایبر برش فلزات سرى

نویـن تاك یک دوست خوب1

دقت موضع گیرى : 

دقت موضع گیرى مجدد : 

توان لیزر : 

MAX-RAYCUS-IPG

1 G 

سورس لیزر : 

حداکثر شتاب : 

120m / min

0/02 mm+-

mm0/03+-
 :  Yو Xحداکثر سرعت محور

: Yو X 100 حداکثر سرعت محور / min

: U30 حداکثر سرعت محور / min

/ 6 m

20-210

20*20-150*150

m

m

حداکثر شتاب : 

ابعاد برش پروفیل لوله :

ابعاد برش پروفیل مربع :

طول برش پروفیل لوله :

mm

mm

0/8 G 

3 m 

1000w-1500w-2000w
-8000w-3000w-4000w

-12000w

کاربردها

M
O

D
E

L
S 3000*1500mm

4000*2000mm
6000*1500mm
6000*2000mm
6000*2500mm

NT - 3015 STP
NT - 4020 STP
NT - 6015 STP
NT - 6020 STP
NT - 6025 STP

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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6000 mm
9000 mm
12000 mm

MAX - RAYCUS - IPG

+ 0/02 mm

+ 0/03 mm

80 - 145 m/min

10 - 110 mm / 20 - 240 mm / 20 - 350 mm

توان لیزر

سورس لیزر 

U و Y و X دقت موضعگیری محور

U و Y و X دقت موضعگیری مجدد

حداکثر سرعت

ابعاد برش پروفیل مربع و لوله

NT-T دستگاه لیزر برش پروفیل فایبر فلزات سری   

NT- T6

NT- T9
NT- T mm12 12000

mm9000

mm6000

NT- T دستگاه لیزر برش فایبر فلزات مناسب تیوپ سرى

کاربردها

20-350

<230

_20*20 240*240

20-170 mm

mm

mm

mm

1

دقت موضع گیرى محور
 :YوX

دقت موضع گیرى مجدد
 :  Yو X محور

توان لیزر : 

طول لبه :
پروفیل مستطیل

ابعاد برش پروفیل :

ابعاد برش پروفیل مربع :

ابعاد خارجى پروفیل دایره :

0/05 mm

0/05 mm

نویـن تاك یک دوست خوب

500w-1000w-1500w
2000w-3000w-4000w
6000w

M
OD

EL
S NT- 6T

NT- 9T
NT – 12 T

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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NT-TT اتوماتیک ورق سری Loading دستگاه

3000*1500mm
4000*2000mm
6000*2000mm
6000*2500mm

+ 0/02 mm

+ 0/03 mm

80 - 145 m/min

1/5 G

توان لیزر

دقت موضع گیری

دقت موضع گیری مجدد

حداکثر سرعت محور

حداکثر شتاب

NT- TT3015

NT- TT4020
NT- TT mm6020 6000*2000

NT- TT mm6025 6000*2500

mm4000*2000

mm3000*1500

NT- TT اتوماتیک ورق سرى Loading دستگاه

کاربردها
دقت موضع گیرى : 

دقت موضع گیرى مجدد : 

توان دستگاه : 

140mحداکثر سرعت محور: / min

حداکثر شتاب : 

0/02 mm+-

mm0/03+-

1/2 G 

نویـن تاك یک دوست خوب1

1000w-1500w-2000w
3000w-4000w
8000w-12000w

-6000w

M
O

D
EL

S NT- 3015 TT
NT- 4020 TT
NT- 6020 TT
NT- 6025 TT

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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NT-AT اتوماتیک پروفیل و لوله سری Loading دستگاه

6000mm
9000mm

+ 0/02 mm

+ 0/03 mm

80 - 145 m/min

1/5 G

10 - 110 mm / 20 - 240 mm / 20 - 350 mm

NT- AT6

NT- AT9 mm9000

mm6000

کاربردها

نوین تاك یک دوست خوب1

1000w-1500w-2000wتوان دستگاه : 
3000w-4000w

1 G  : حداکثر شتاب

100m / min

ابعاد برش پروفیل لوله :

ابعاد بیرونى پروفیل دایره :

20-230 mm

ابعاد برش پروفیل مربع :

<230 mm

 : yو x حداکثر سرعت محور

_20*20 230*230mm

20-170 mm پروفیل مستطیل
طول لبه :

دقت موضع گیرى محور
 : yو x

دقت موضع گیرى مجدد
 :  yو x 0/02محور mm

0/03 mm

NT- AT اتوماتیک پروفیل و لوله سرى Loading دستگاه

توان لیزر

YوX دقت موضعگیری محور

YوX دقت موضعگیری  مجدد محور

 XوY حداکثر سرعت محور

حداکثر شتاب

ابعاد برش پروفایل لوله و مربع

M
OD

EL
S

NT- 6 AT
NT- 9 AT

1000W - 1500W - 2000W - 3000W
4000W - 6000W - 8000W - 12000W
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قدرت جوش دستگاه لیزر جوش فلزات در توان های مختلف
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1000W - 1500W - 2000W - 3000W

MAX - RAYCUS - IPG - nLIGHT 

10-35oC

 < 70%

1070 nm

10 m - 15 m

جوش متناوب

برش فلزات)آهن، استیل،گالوانیزه،آلومینیوم و ...(

تمیزکنندگی سطوح)زنگ زدایی( 

تمیزکنندگی سطح جوشکاری

220 V - 380 V

0-120 mm/s

چیلر صنعتی

توان دستگاه

سورس لیزر                                      

دما کار

رطوبت محیط کار

طول موج لیزر

امتداد فایبر

نحوه کارکرد

ولتاژ

سرعت جوش

چیلر دستگاه

دستگاه جوش فایبر چهارکاره 

NT-1000 W
NT-1500 W

1000 W
1500 W

2000 W 2000 WNT-

کاربردها

نویـن تاك یک دوست خوب1

سورس فایبر : 

70٪

1070nm

10M-15Mامتداد فایبر :

220V-380V

نحوه کارکرد :

ولتاژ :

جوش متناوب

<

طول موج لیزر  : 

0-120mm/s سرعت جوش :

چیلر صنعتىچیلر دستگاه :

دماى کار : 

رطوبت محیط کار  : 

O10-35 C

NT- LW دستگاه جوش فایبر سرى

MAX-RAYCUS-IPG-
nLIGHT

1000wقدرت جوش 
آلومینیوم :

استیل و آهن :
1 mm

2/5 mm

1500wقدرت جوش 
آلومینیوم :

استیل و آهن :
1/5 mm

3/5 mm

2000wقدرت جوش
آلومینیوم :

استیل و آهن :
2/5 mm

4/5 mm
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دستگاه جوش طلا

نویـن تاك یک دوست خوب1

دستگاه جوش طلا 

مدل رومیزى

مدل ایستاده

W300

W200 W300
Desktop Style

Table Style

-

YAG  : تکنولوژى
نوع کارکرد : جوش پالسى

نویـن تاك یک دوست خوب1

دستگاه جوش طلا 

مدل رومیزى

مدل ایستاده

W300

W200 W300
Desktop Style

Table Style

-

YAG  : تکنولوژى
نوع کارکرد : جوش پالسى

 300w 

 200W - 300W M
OD

EL
S Table Style مدل رومیزی

Desktop Style مدل ایستاده

YAG 

جوش پالسی

LCD

دید میکروسکوپی

آب خنک

1064 nm

100 j 

0.1 ms - 20 ms 

0.1 mm - 3 mm 

0.1 mm - 3mm 

0 Hz - 35 H 

 200 عدد 

تکنولوژی

نوع کارکرد

نمایشگر

حساسیت

سیستم خنک کننده

طول موج

انرژی

عرض پالس

عمق جوش 

قطر جوش

فرکانس

تعداد پالس در دقیقه

نویـن تاك یک دوست خوب1

دستگاه جوش طلا 

مدل رومیزى

مدل ایستاده

W300

W200 W300
Desktop Style

Table Style

-

YAG  : تکنولوژى
نوع کارکرد : جوش پالسى
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NT - AW مدل YAG دستگاه جوش
Shenzhen Poda Laser Technology Co., Ltd

Add: 5F, Building C, Xinmusheng Low-carbon Industrial Park, No.6 Xinmu Road, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China
Mob:+86 13823183771 E-mail: yeting@podalaser.com

5

Dual path laser welding machine PD-AW300/500-P3+L

PD-AW300-P3+L

PD-AW500-P3+L

Introduction:

The handheld dual path laser welding machine is to weld the workpiece by coupling the high-energy pulse

laser output from the hard light path into the optical fiber and at the same time to retain the advantages of the

hard light path welding system through the optical switching device. The machine is in small size, beautiful

in appearance, equipped with high performance transmission fiber, flexible and convenient for mobile

welding, and stable and simple for hard light path desktop welding. High cost-performance is suitable for the

advertising industry of various metal advertising word, stainless steel light box, stainless steel sign box and

Shenzhen Poda Laser Technology Co., Ltd

Add: 5F, Building C, Xinmusheng Low-carbon Industrial Park, No.6 Xinmu Road, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China
Mob:+86 13823183771 E-mail: yeting@podalaser.com

5

Dual path laser welding machine PD-AW300/500-P3+L

PD-AW300-P3+L

PD-AW500-P3+L

Introduction:

The handheld dual path laser welding machine is to weld the workpiece by coupling the high-energy pulse

laser output from the hard light path into the optical fiber and at the same time to retain the advantages of the

hard light path welding system through the optical switching device. The machine is in small size, beautiful

in appearance, equipped with high performance transmission fiber, flexible and convenient for mobile

welding, and stable and simple for hard light path desktop welding. High cost-performance is suitable for the

advertising industry of various metal advertising word, stainless steel light box, stainless steel sign box and

PD-AW300-P3+L

PD-AW500-P3+L

M
OD

EL
S NT- 300 W

NT- 500 W

Shenzhen Poda Laser Technology Co., Ltd

Add: 5F, Building C, Xinmusheng Low-carbon Industrial Park, No.6 Xinmu Road, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China
Mob:+86 13823183771 E-mail: yeting@podalaser.com

6

other metal products welding.

Features:

 Flexible transmission non-contact welding, with greater flexibility, can weld special angle and size of

products.

 The light spot is shaped by optical fiber transmission, the spot energy distribution is more uniform, the

weld spot has better penetration to the metal boundary and the back of the metal sheet is more uniform

after welding.

 Handheld welding gun is designed by ergonomics. It is light weight, comfortable to hold, easy to locate,

easy to operate and not easy to fatigue.

 Hard and soft path switch is simple, but clear, easy to use.

 Equipped with 5 m optical fiber, welding radius of 5m metal letter.

Dual path Laser Welding Machine Technical Parameters

Item
Model PD-AW300-P3+L PD-AW500-P3+L

Parameter name Parameter Value

Laser
Parameters

Maximum laser
output power 300W 500W

Laser wavelength 1064nm

Maximum laser
pulse energy 45J/10ms 100J/10ms

Pulse Width 0.5-20ms
Laser pulse
frequency 0.5-60Hz 0.5-100Hz

Positioning Systems Red Location/CCD

Other
Physical

Characteristic

Countertops 1200mm×2200mm

Table load 60Kg Standard for the glass top, aluminum or
marble table

Host maximum
power consumption 7KW 12KW

Cooling System Forced integration Chiller

Electricity demand 220V±5%,50Hz,40A 380V±5%,50Hz,60A

Environment Clean, Dust-free, No vibration, 15ºC-28ºC,
Humidity 5%-75%

NT - 300W NT - 500W
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Shenzhen Poda Laser Technology Co., Ltd

Add: 5F, Building C, Xinmusheng Low-carbon Industrial Park, No.6 Xinmu Road, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China
Mob:+86 13823183771 E-mail: yeting@podalaser.com

20

Cantilever Mould Repairing Laser Welding Machine

PD-W200XB-ⅡⅡ PD-W400XB-ⅡⅡ

Samples

Introduction:
PD-W200XB-Ⅱ/W400XB-ⅡCantilever laser welding machine is a 3 axis routing machine controlled by

electrical joystick and the rotating speed is adjust by the operator without changing the parameters.

Features:
◆Ceramic chamber unit is imported from the UK has been applied to use with high reflectivity,

characterized by corrosion resistance, temperature resistance and a service life of 8-10 years. The service life

of Xenon lamp can reach more than 8 million times.

◆Automatic protection system has been put into 3D microscope use to protect human eyes from any hurt. It

NT - W مدل YAG دستگاه جوش
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also marked with a cross cursor which magnify the welding position 10 time (15X is optional) and easy to

adjust the beam spot.

◆All-in-line cooling-water machine is applied to guarantee a stable operating status for a long period of

time.

◆Intelligent handling of parameter adjustment. It is easy and convenient for the operator. It is free to adjust

welding speed and the operator can feel such adjustment at the same time.

◆The user can adjust the welding angle towards 12 directions and it can be used to conduct complementery

welding for various moulds.

Industrial Application:

Suitable for large, medium and small mold. Widely used in the large appliances, automotive industries, mold

making and molding industries. The machine also can weld steel, stainless steel, cymbals steel, precious

metals and very hard materials. It also can weld precision injection molding, casting, mold repair and

accessories, precision stampings, lost wax castings, aluminum castings and stainless steel products.

Cantilever Laser Welding Machine PD-W200XB-ⅡⅡ/W400XB-ⅡⅡParameters

Item
Model PD-W200XB-Ⅱ PD-W400XB-Ⅱ

Parameter name Parameter Value

Laser
Parameters

Max. laser output power 200W 400W

Laser wavelength 1064nm

Max. laser pulse energy 50J/10ms 90J/10ms

Pulse Width 0.5-20ms

Laser pulse frequency 1-20Hz 1-50Hz

Spot size 0.2mm - 1.5mm 0.2mm – 2.0mm

Welding depth <1.5mm <3.0mm

Observing Systems Microscope(optional monitoring system CCD image)

Other
Physical

Characteristic

Jig Movement X=100mm Y=100mm(Distance Adjuster) Z1=500mm(Pedal
Adjustable) 270(Degree Rotation) Working Radius 1.4m

Table load Up to 200Kg 500*350 (50*50-M6 Hole)

Working Table Stroke X=100mm Y=100mm(Manual Adjustment) Z1=150mm(Electrical
Pedal Adjustable) Z2=150mm(Manual)

Max. power consumption 6KW 12KW

Cooling System Forced integration Chiller

Electricity demand 220V±5%,50Hz,40A 380V±5%,50Hz,60A

Environment Clean, Dust-free, No vibration, 15ºC-28ºC, humidity
5%-75%

Optional Accessories Anti-laser glasses, rotating fixture CCD

NT - 200W NT - 400W
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60W - 90W - 100W - 130W - 150W - 180W

RECl - YONGLl - EFR

0 - 40000 mm/min

0 - 60000 mm/min 

4000 Dpi

DSP - RDCAM

S&A 3000 - 5000 - 5200

≥ + 0.1mm

Coreldraw/photoshop/Autocad/Tajima 

AC220V/50/60HZ

سرور موتور

دستگاه لیزر فایبربرش و حکاکی غیر فلزات 

مدل 1390-1610-1410-6040-6090 

دارای میز زنبوری و شمشیری
دارای سیستم دمنده و مکنده

قابیلت تجهیز به میز آسانسوری 

دستگاه لیزر فایبر برش و حکاکى غیر فلزات مدل 1390، 1610، 1410

NT- 1390

NT- 1610
NT- mm1410 1400*1000

mm1600*1000

mm1300*9000

سرعت حکاکى :

سرعت برش :

توان لیزر : 
حداکثر دقت اسکن :

0 - 60000m / min

0 - 40000m / min

>  0.1mm

تیوپ لیزر : 

نرم افزار : 

سرور موتور

AC 220 Vولتاژ :  50/60 HZ/

ارتقا : 

کنترل سیستم : 

60w-90w-100w-130w
150w-180w

4000DPI

RECI-YONGLI-EFR

DSP-RDCAM

دقت تکرارپذیرى : 
Coreldraw/Photoshop
Autocad/Tajima

+-

کاربردها

نویـن تاك یک دوست خوب1

توان لیزر 

تیوپ لیزر

سرعت برش

سرعت حکاکی

حداکثر دقت اسکن

کنترل سیستم

سیستم خنک کننده

دقت تکرارپذیری

نرم افزار

ولتاژ

ارتقا

متعلقات

M
O

D
E

L
S 600*400mm

600*900mm
1300*9000mm
1400*1000mm
1600*1000mm

NT-6040
NT-6090
NT-1390
NT-1410
NT-1610
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1300*1800mm
1300*2500mm

100W - 130W - 150W - 180W

RECI - YONGLI - EFR

0-40000 mm/min

0-60000 mm/min

4000 dpi

DSP - RDCAM

S&A 5000-5200

< + 0/1 mm

Coreldraw/Photoshop/Autocad/Tajima

AC 220 V 50/60 HZ

سرور موتور

دستگاه لیزر فایبر برش و حکاکی غیرفلزات مدل 1325 و 1318
دستگاه لیزر فایبر برش و حکاکى غیر فلزات مدل 1325 و 1318 

NT- 1318

NT- 1325 mm1300*2500

mm1300*1800

کاربردها

نویـن تاك یک دوست خوب1

سرعت حکاکى :

سرعت برش :

توان لیزر : 
حداکثر دقت اسکن :

0 - 60000m / min

0 - 40000m / min

>  0.1mm

تیوپ لیزر : 

نرم افزار : 

سرور موتور

AC 220 Vولتاژ :  50/60 HZ/

ارتقا : 

کنترل سیستم : 

60w-90w-100w-130w
150w-180w

4000DPI

RECI-YONGLI-EFR

DSP-RDCAM

دقت تکرارپذیرى : 
Coreldraw/Photoshop
Autocad/Tajima

+-

همراه میز شمشیری
دارای سیستم دمنده و مکنده

توان لیزر

تیوپ لیزر

سرعت برش

سرعت حکاکی 

حداکثر دقت اسکن

کنترل سیستم

سیستم خنک کننده

دقت تکرارپذیری

نرم افزار

ولتاژ

ارتقا

متعلقات

M
OD

EL
S NT- 1318

NT- 1325
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دستگاه CO2 مارکینگ پرسرعت پرتابل

برق مصرفی
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دستگاه CO2 مارکینگ پرسرعت

برق مصرفی
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100W / 50W / 30W دستگاه فایبر حکاکی لیزری در توان های

MAX و RAYCUS 

100/000 ساعت

سینوگالو مدل 7110 

106۴nm

هوا خنک 

)30*30 ،20*20 ،1۵*1۵ ،10*10 ،7*7 mm(سنگاپور سایزOPEX 

کنترلر

فرمت نرم افزار

پاور

برق مصرفی

دمایی محیط 

BJJZZ با قابلیت نصب روتاری خور

PLT ,AI ,AMP,DXF,JPG و. ..

سوئیچینگ MEAN WEII اصل تایوان

220V

28oC-13oC

سورس

عمر مفید

اسکنر 

طول موج

سیستم خنک کننده

لنز

•   حکاکی بر روی انواع فلزات و غیرفلزات
•  مناسب برای حکاکی و برش لیزری طلا، نقره، برنج و... 

•   حکاکی روی قطعات خودرو، لامپ، تفلون، کاشی، سرامیک، شیرآلات، 
    قابل استفاده در صنایع نظامی و...

•   توانایی حکاکی QRکد، سریال خطی و لوگو 
•  یکسال گارانتی کلیه قطعات

•  ده سال خدمات پس از فروش
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100W / 50W / 30W دستگاه فایبر حکاکی لیزری در توان های

MAX و RAYCUS 

100/000 ساعت

سینوگالو مدل 7110 

106۴nm

هوا خنک 

)30*30 ،20*20 ،1۵*1۵ ،10*10 ،7*7 mm(سنگاپور سایزOPEX 

کنترلر

فرمت نرم افزار

پاور

برق مصرفی

دمایی محیط 

BJJZZ با قابلیت نصب روتاری خور

PLT ,AI ,AMP,DXF,JPG و. ..

سوئیچینگ MEAN WEII اصل تایوان

220V

28oC-13oC

سورس

عمر مفید

اسکنر 

طول موج

سیستم خنک کننده

لنز

•   حکاکی بر روی انواع فلزات و غیرفلزات
•  مناسب برای حکاکی و برش لیزری طلا، نقره، برنج و... 

•   حکاکی روی قطعات خودرو، لامپ، تفلون، کاشی، سرامیک، شیرآلات، 
    قابل استفاده در صنایع نظامی و...

•   توانایی حکاکی QRکد، سریال خطی و لوگو 
•  یکسال گارانتی کلیه قطعات

•  ده سال خدمات پس از فروش


